HF 200 (2SN)
HeilRwasserschlauch HANSA[/FLEX

Eigenschaften
Einsatzbereich  Hochdruckreinigungsgerate

Norm EN 853 2 SN

Innenschicht wasser-, 6l- und hitzebestandiges, synthetisches
Gummi

Einlage zwei Geflechteinlagen aus hochzugfestem
Stahldraht

AuBenschicht umweltvertragliches synthetisches Gummi

Farbe blau

Temp. min. -10°C

Temp. max. 150 °C

Léngendnderung +2 % bis-4 %

Medien Wasser
Mineraldl (bis + 100 °C)
Wasser-Ol-Emulsionen

Hinweis

Die Langenanderung des Schlauches wird bei Priifung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Artikel

Bezeichnung Innen-@ Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
(mm) (bar) (bar) (mm)

HF 206 6 1/4" 4 6,4 15,7 400,0 1600 100

HF 208 8 5/16" 5 7,9 17,3 400,0 1470 115

HF 210 10 3/8" 6 9,5 19,7 400,0 1320 130

HF 213 12 1/2" 8 12,7 23,0 400,0 1100 180

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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