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Eigenschaften
Einsatzbereich Niederdruck Saug und Drucksysteme
Innenschicht ölbeständiges, synthetisches Gummi
Einlage hoch reißfeste, synthetische Textileinlage und

Stahldrahtspirale
Außenschicht synthetisches Gummi mit hoher Abrieb-, Ozon- und

Wetterbeständigkeit
Farbe schwarz
Temp. min. -40 °C
Temp. max. 100 °C
Medien Mineralöl

Wasser-Öl-Emulsionen

Artikel
Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Vakuum Biegeradius min. 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

SGD 125
SGD 132
SGD 140
SGD 150
SGD 163
SGD 176
SGD 1102

25
31
38
51
63
76
100

16
20
24
32
40
48
64

1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"

25,4
32,0
38,0
50,8
63,5
76,2
101,6

40
46
54
67
82
96
125

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

75
75
75
75
75
75
75

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

152
192
228
305
381
457
610

DN = Nenndurchmesser, Nennweite


