SI 100
Kraftstoffschlauch mit Umflechtung HANSA[/ FLEX

Eigenschaften
Einsatzbereich  Niederdruckschlauch fur Kraftstoffleitungen
Norm DIN EN ISO 6806

Innenschicht 6lbestandiges, synthetisches Gummi

Einlage eine Geflechteinlage aus verzinktem Stahldraht

AuBenschicht  keine

Farbe metallisch
Temp. min. -35°C
Temp. max. 80 °C
Medien Diesel
Rohdl
Schmierdl

nicht fur Ottokraftstoffe geeignet

Artikel
Bezeichnung Innen-@ Betriebsdruck Prifdruck Berstdruck Biegeradius min.
(mm) (CED) ((ED) (CED) (mm)

S1 103 3 1/8" 2 4,5 9,5 20,0 30 60 25

S| 104 4 3/16" 3 5,5 10,5 20,0 30 60 25

S| 106 6 1/4" 4 7,5 12,5 15,0 25 50 30

S| 108 8 516" 5 9,0 14,0 15,0 25 50 40

SI 110 10 3/8" 6 11,5 18,0 15,0 25 50 45

Sl 113 12 1/2" 8 14,5 22,0 15,0 25 50 50

SI 116 16 5/8" 10 17,0 25,0 15,0 25 50 70

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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