TE 200

(2TE)

Niederdruckschlauch mit Textileinlagen

HANSAVFLEX

Eigenschaften
Einsatzbereich

HASH-FLEY

Elﬂa/ﬁ‘fﬂﬂ'/z TE

Niederdruckschlauch fiir allgemeine Anwendungen.

Norm

EN 854 2 TE

Innenschicht

olbestandiges, synthetisches Gummi

Einlage

eine bzw. zwei Geflechteinlagen aus Textil

AuBenschicht

6l- und witterungsbestandiges, synthetisches Gummi

Farbe schwarz
Temp. min. -40 °C
Temp. max. 100 °C
Langendnderung +2 % bis-4 %
Medien Glycol
Mineraldl
Wasser (0 °C bis + 70 °C)
Wasser-OIl-Emulsionen
Hinweis

Die Langenanderung des Schlauches wird bei Priifung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Artikel

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-& AuRen-J Aulen- Aulen-@ Betriebs- Biegeradius
max. min. (0] max. druck min.
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (mm)

TE 225 25 16 1" 24,6 26,2 32,9 - 35,9 40,0 80 160 130

TE 232 31 20 1.1/4" 30,8 32,8 - 42,3 - 35,0 70 140 140

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.

17.07.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



