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Eigenschaften
Fassungsart Schälfassung
geeignet für 2SN (HD 200, HD 200T, HD 200RM, HD 200S, HF 200,

HW 200)
KP 400
4SP (HD 400)

Werkstoff Stahl
Oberfläche galvanisch beschichtet

Hinweis
Die Zuordnung der Fassung ist abhängig vom Schlauchtyp.

Artikel
Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF 
 (mm) (mm) (mm)
PHD 204
PHD 206
PHD 208
PHD 210
PHD 213
PHD 416
PHD 220
PHD 225
PHD 232
PHD 240
PHD 250
PHD 260
PHD 276

5
6
8
10
12
16
19
25
31
38
51
60
76

3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
32
40
48

3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.3/8"
3"

21
22
23
26
30
33
38
46
57
65
79
84
105

8,5
11,4
12,5
14,5
18,3
21,7
24,4
30,5
38,0
44,3
57,0
67,1
81,8

26,0
30,0
30,0
31,0
32,0
38,0
42,5
51,0
58,0
62,0
73,5
79,0
80,0

DN = Nenndurchmesser, Nennweite


