GKS

Gummi-Knickschutz

HANSAVFLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich

Hochdruckreinigungsgerate

Temp. min. -50 °C
Temp. max. 135°C
Werkstoff Gummi

Beschreibung

Verhindert ein Abknicken des Schlauches hinter der Fassung.

Artikel
Bezeichnung DN* Zoll Innen-& Lange Farbe
(mm) (mm)
GKS 06 6 1/4" 14,3 120 schwarz
GKS 08 8 5/16" 17,0 148 schwarz
GKS 08 BLAU 8 5/16" 17,0 148 blau
GKS 08 GELB 8 5/16" 17,0 148 gelb
GKS 08 GRAU 8 5/16" 17,0 148 grau
GKS 08 ORANGE 8 5/16" 17,0 148 orange
GKS 08 ROT 8 5/16" 17,0 148 rot
GKS 10 10 3/8" 19,5 148 schwarz
GKS 10 BLAU 10 3/8" 19,5 148 blau
GKS 10 GELB 10 3/8" 19,5 148 gelb
GKS 10 GRAU 10 3/8" 19,5 148 grau
GKS 10 ORANGE 10 3/8" 19,5 148 orange
GKS 10 ROT 10 3/8" 19,5 148 rot
GKS 13 BLAU 12 1/2" 23,9 148 blau
GKS 13 GRAU 12 1/2" 23,9 148 grau

DN = Nenndurchmesser,

, Nennweite

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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