SKMHL 3 U

Steckkupplungs-Muffe

HANSAVFLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich  Fahrzeugbau (UNIMOG)

Anschluss 1 metrisches Aulengewinde zylindrisch
Dichtform 1 24° Innenkonus

Norm entsprechend ISO 7241 Serie A
Werkstoff Stahl

Oberflache galvanisch beschichtet

Beschreibung

Durch die doppelt wirkende Schiebehiilse ist eine Push-Pull-Funktion beim Kuppeln méglich.
Steckkupplungen ermdglichen ein schnelles Kuppeln.

Artikel

Bezeichnung DN* Bau-

fir Rohr- Anschluss-

reihe  Aullen-@ gewinde

Temp. Pflan-
zenol min.

Temp. Pflan-
zenol max.

SKM10HL3U 10 L

M 18x1,5

(°C)
-15

(°C)
80

SKM13HL3U 12 L

M 22x1,5

Temp. Mine- Temp. Mine-
ralél min. raldél max.
(°C) (°C)

-30 100

-30 100

-15

80

DN = Nenndurchmesser, Nennweite — SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehor
SKM ZUB BLINDSTECKER

Blindstecker flr Steckkupplungsmuffe

SKM ZUBS

Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..

Ersatzteile
SKM ORING

O-Ring fir SKM

SKM STUETZRING  Stitzring fir SKM

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und (ibernehmen keine Gewéhr fiir die enthaltenen Angaben.
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