ND AB 90
Stecknippel, DKR W90° HANSA[/FLEX

Eigenschaften L
Anschluss 1 BSP-Muttergewinde

Dichtform 1 60° AuRenkonus DNj_m—”—‘_m_‘—-\

i
Kiirzel DKR - \
Norm ISO 8434-6 0y L
BS 5200 )
Werkstoff Stahl —1
Oberflache  galvanisch beschichtet ’m 3 G1 S
Hinweis

Unbeschadigte Nippel sind wiederverwendbar.

Artikel
Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
(mm) (mm)

ND 06 AB 90 6 4 1/4" G 1/4"-19 42,0 29,0 17
ND 10 AB 90 10 6 3/8" G 3/8"-19 49,0 33,0 19
ND 13 AB 90 12 8 1/2" G1/2"-14 60,0 39,0 27
ND 16 AB 90 16 10 5/8" G 5/8"-14 74,0 43,0 30
ND 20 AB 90 19 12 3/4" G 3/4" -14 88,0 53,0 32
Zubehor

ND ASR GE, RO, BL  Anschlagring fiir Stecknippel

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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