ND AFL K 90
Stecknippel, DKL Komp. W90° HANSA[/ FLEX

Eigenschaften - H -

Anschluss 1  metrisches Muttergewinde

Dichtform 1 24° AuBenkonus DNl Tl—rl—rl—]_ i

Bauart Kompaktform - !

Kirzel DKL L2

Werkstoff Messing 8 L]
A i Gt S

Hinweis
Unbeschadigte Nippel sind wiederverwendbar.

Artikel
Bezeichnung fur Rohr-Auf3en-@

(mm)
ND 06 AFL K 04 90 6 4 1/4" M12x1,5 6 30,0 22,0 14
ND 06 AFL K 90 6 4 1/4" M 14 x1,5 8 30,0 22,0 19
ND 10 AFL K 08 90 10 6 3/8" M16x1,5 10 34,0 25,0 19
ND 10 AFL K 90 10 6 3/8" M18x1,5 12 34,0 25,0 22
ND 13 AFL K 90 12 8 1/2" M22x1,5 15 43,0 32,0 27
Zubehor

ND ASR GE, RO, BL  Anschlagring fiir Stecknippel

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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