PA 500 AOB 90 A
Pressarmatur, DKOR W90° HANSA[/ FLEX

Eigenschaften
Einsatzbereich  Pressarmatur fir HD 500 Schlauche

Anschluss 1 BSP-Muttergewinde
Dichtform 1 60° AuRenkonus mit O-Ring

Kirzel DKOR
Norm ISO 8434-6
BS 5200
Einbindung mit Ausreisicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Stahl
Oberflache galvanisch beschichtet
Artikel
Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR

(mm) (mm)
PA 720 AOB 90 19 12 3/4" G 3/4" -14 127,5 68,2 32 17,1x1,6
PA 725 AOB 90 25 16 1" G1"-11 158,0 81,7 41 22,1x1,6
PA 532 AOB 90 A 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 182,0 106,5 50 29,1x1,6
PA 540 AOB 90 A 38 24 1.1/2" G1.1/2" -11 215,5 123,5 60 351x1,6
PA 550 AOB 90 A 51 32 2" G2"-11 250,5 146,0 70 48,1x 1,6

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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