PA 500 HN A
Pressarmatur, AGN HANSA[/FLEX

Eigenschaften 51
Einsatzbereich  Pressarmatur fiir HD 500 Schlauche I _F{ﬁ I
Anschluss 1 NPT-AuRengewinde I:rNIII T G1
Dichtform 1 Gewindedichtend, zusatzlicher 60° Innenkonus. mj_"
Kirzel AGN
Einbindung mit Ausreisicherung (Interlock) - L1 -
Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff Stahl
Oberflache galvanisch beschichtet
Artikel
Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1

(mm)
PA 720 HN 19 12 3/4" 3/4" -14 NPT 98,0 27
PA 725 HN 25 16 1" 1"-11,5 NPT 116,0 36
PA 725 HN 32 25 16 1" 1.1/4" -11,5 NPT 118,0 46
PA 532 HN A 31 20 1.1/4" 1.1/4" -11,5 NPT 124,5 46
PA 540 HN A 38 24 1.1/2" 1.1/2" -11,5 NPT 139,5 50
PA 550 HN A 51 32 2" 2" -11,5 NPT 157,0 65
Produktvarianten

PA 500 HN VA  Pressarmatur, AGN, Edelstahl

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und (ibernehmen keine Gewéhr fiir die enthaltenen Angaben.
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