PA 500 SF9 45 A
Pressarmatur, SFS-CAT W45° HANSA[/ FLEX

Eigenschaften [F— — e L1 -

Einsatzbereich  Pressarmatur fiir HD 500 Schlduche

1
Anschluss 1 SAE-Flanschanschluss 6000 PSI DN i
Dichtform 1 flachdichtend mit SF-O-Ring 1 LE'
Kirzel SFS-CAT LW hY
- — - HS N Qo
geeignet fiir Caterpillar Ll
Einbindung mit Ausreil3sicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Stahl

Oberflache galvanisch beschichtet

Artikel

Bezeichnung FlanschgroRe

PA 720 SF9 45 19 12 3/4" 3/4" 41,3 14,2 139,0 34,0
PA 720 SF9 25 45 19 12 3/4" 1" 47,6 14,2 143,0 37,5
PA 725 SF9 20 45 25 16 1" 3/4" 41,3 14,2 157,0 35,0
PA 725 SF9 45 25 16 1" 1" 47,6 14,2 167,0 36,5
PA 725 SF9 32 45 25 16 1" 1.1/4" 54,0 14,2 172,0 41,5
PA 532 SF9 25 45 A 31 20 1.1/4" 1" 47,6 14,0 174,0 39,5
PA 532 SF9 45 A 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 14,0 194,0 44,5
PA 532 SF9 40 45 A 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 14,0 198,0 48,5
PA 540 SF9 32 45 A 38 24 1.1/2" 1.1/4" 54,0 14,0 205,5 47,0
PA 540 SF9 45 A 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 14,0 226,0 51,0

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
23.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



