PAY 300 HB
Pressarmatur, AGR HANSA[/FLEX

Eigenschaften
Anschluss 1 BSP-AuRengewinde zylindrisch

Dichtform 1 60° Innenkonus

Kirzel AGR
Norm I1ISO 8434-6

BS 5200
Lieferumfang  Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff Stahl
Oberflache galvanisch beschichtet
Artikel
Bezeichnung DN Size S1
PAY 306 HB 6 4 1/4" G 1/4"-19 64,0 17
PAY 308 HB 10 8 5 5/16" G 3/8"-19 64,0 22
PAY 310 HB 10 6 3/8" G 3/8"-19 71,0 22
PAY 310 HB 13 10 6 3/8" G1/2"-14 76,0 22
PAY 313 HB 12 8 1/2" G1/2"-14 79,0 24
PAY 316 HB 20 16 10 5/8" G 3/4" -14 92,0 32
PAY 320 HB 19 12 3/4" G 3/4" -14 92,0 32
PAY 320 HB 25 19 12 3/4" G1"-11 100,0 36
PAY 325 HB 25 16 1" G1"-11 100,0 36
PAY 325 HB 32 25 16 1" G1.1/4"-11 103,0 50
PAY 332 HB 40 31 20 1.1/4" G1.1/2"-11 118,0 55
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