PN 02 AOL / PN 02 AOS

Pressnippel, DKOL / DKOS

HANSAVFLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich

Messtechnik

Anschluss 1 metrisches Muttergewinde
Dichtform 1 24° Aulenkonus mit O-Ring
Kirzel DKOL

Norm ISO 8434-1

Werkstoff Stahl

Oberflache galvanisch beschichtet
Hinweis

Passende Fassung: PMH 102.
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Artikel
Bezeichnung Baureihe fur Rohr-AuRen-&
(mm)

PN 02 AOL 04 2 1 5/64" L 6 M12x1,5 35,0 14 4,0x1,5
PN 02 AOL 06 2 1 5/64" L 8 M14x1,5 35,0 17 6,0x 1,5
PN 02 AOL 08 2 1 5/64" L 10 M16x1,5 36,5 19 7,5x1,5
PN 02 AOL 10 2 1 5/64" L 12 M18x1,5 37,5 22 9,0x1,5
PN 02 AOS 03 2 1 5/64" S 6 M 14 x1,5 35,0 17 4,0x15
PN 02 AOS 04 2 1 5/64" S 8 M16x1,5 35,0 19 6,0x 1,5
PN 02 AOS 06 2 1 5/64" S 10 M18x1,5 36,5 22 75x1,5
PN 02 AOS 08 2 1 5/64" S 12 M20x1,5 37,5 24 9,0x1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite — Baureihe: LL = Sehr Leicht L =Leicht S = Schwer

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
www.hansa-flex.com

22.03.2026

HANSA-FLEX AG



