SIN AFL
Pressnippel, DKL HANSA[/FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1  metrisches Muttergewinde L1

Dichtform 1 24°/60° Universaldichtkopf ~ Y
et
Kiirzel DKL .
Norm &hnlich DIN 3863 af [ _
Werkstoff Stanhl m]‘ *
Oberflache  galvanisch beschichtet NS
Hinweis
Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.
Artikel
Bezeichnung DN Size Zoll gD G1 L1 S1
(mm) (mm)
SIN 03 AFL 02 3 2 1/8" 5,0 M10x 1 27 12
SIN 04 AFL 4 3 3/16" 6,0 M12x 1,5 30 14
SIN 04 AFL 06 4 3 3/16" 6,0 M14x1,5 31 17
SIN 04 AFL 08 4 3 3/16" 6,0 M16x 1,5 31 19
SIN 06 AFL 6 4 1/4" 8,0 M14x1,5 32 17
SIN 06 AFL 08 6 4 1/4" 8,0 M16x 1,5 33 19
SIN 08 AFL 8 5 5/16" 10,0 M 16 x 1,5 33 19
SIN 08 AFL 10 8 5 5/16" 10,0 M18x 1,5 33 22
SIN 10 AFL 10 6 3/8" 12,0 M18x 1,5 35 22
SIN 13 AFL 12 8 1/2" 15,0 M22x1,5 43 27
SIN 13 AFL 16 12 8 1/2" 15,0 M 26 x 1,5 41 32
SIN 16 AFL 16 10 5/8" 18,0 M26x 1,5 42 32

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und (ibernehmen keine Gewéhr fiir die enthaltenen Angaben.
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