TRFL/TRFS
Einschlagnippel, BEL / BES HANSA[/ FLEX

Eigenschaften
Anschluss 1 Rohrstutzen

Dichtform 1 Schneidringanschluss
Kirzel BEL / BES

Norm 1ISO 8434-1
Werkstoff Stahl

Oberfldche  galvanisch beschichtet

Hinweis
Die Schneidring-Endmontage muss im geharteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.

Artikel

Bezeichnung Baureihe

TR 04 FL 5 3 3/16" L 6 36
TR 06 FL 6 4 1/4" L 8 38
TR 08 FL 06 8 5 5/16" L 8 45
TR 08 FL 8 5 5/16" L 10 47
TR 10 FL 08 10 6 3/8" L 10 48
TR 10 FL 10 6 3/8" L 12 47
TR 13 FL 12 8 1/2" L 15 57
TR 16 FL 16 10 5/8" L 18 57
TR 06 FS 6 4 1/4" S 10 41
TR 08 FS 8 5 5/16" S 12 47
Zusatzelemente

VOM Vormontagestutzen

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und (ibernehmen keine Gewéhr fiir die enthaltenen Angaben.
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