TIR AJ HJ
Adapter fur Prifanschluss HANSA[/FLEX

Eigenschaften
Anschluss 1 BSP-Innengewinde zylindrisch G-

Anschluss 2 UN/UNF-Muttergewinde i [ it

. I 1.
Dichtform 2  74° Innenkonus | i L )

: G2 s — G
Anschluss 3  UN/UNF-AuRengewinde -
r |
Dichtform 3 74° AuBenkonus Fi
Bauart Adapter fur Prifanschluss &1 W
Bauform T-Form
Werkstoff Stahl
Oberflache galvanisch beschichtet
Artikel
Bezeichnung G1 G2 +G3 max. Betriebsdruck SW S1
[CED) (mm)

T 04 IRAJ 05 HJ G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 420 36 17
T 04 IRAJ 08 HJ G 1/4"-19 3/4" -16 UNF 350 36 22
TO04IRAJ 10 HJ G 1/4"-19 7/8" -14 UNF 350 36 27
TO04IRAJ 12 HJ G 1/4"-19 1.1/16" -12 UN 350 41 32
TO04IRAJ 16 HJ G 1/4"-19 1.5/16" -12 UN 250 46 38
T 04 IRAJ 20 HJ G 1/4"-19 1.5/8" -12 UN 250 50 50
TO04IRAJ 24 HJ G 1/4"-19 1.7/8" -12 UN 170 60 60
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