FLDRN
Flachdichtring fur Feuerwehr-Kupplung HANSA[/FLEX
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Eigenschaften

Bauart Flachdichtung fiir Festkupplung mit Innengewinde
Werkstoff Nitril-Kautschuk schwarz
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Artikel
Bezeichnung fur Gewinde g d1 S
(mm) (mm)
FLDR 1/2N G1/2" 17 22 2
FLDR 3/4 N G 3/4" 18 27 2
FLDR1N G1" 20 33 3
FLDR11/2N G1.1/2" 39 48 3
FLD R1 1/4 N G 1.1/4" 33 42 3
FLDR2N G2" 47 60 3
FLDR21/2N G21/2" 66 76 3
FLDR3N G3" 76 88 3
FLDR4N G4" 102 113 3
FLDR41/2N G 4.1/2" 105 126 3
FLDRS5N G5" 122 140 4
Produktvarianten
FLD RNW  Flachdichtring fiir Feuerwehr-Kupplung, Nitril wei
FLDRT Flachdichtring fiir Feuerwehr-Kupplung, PTFE

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten
FKKG IR AL Festkupplung fir Feuerwehr-Kupplung
FK KG IR MG Festkupplung fiir Feuerwehr-Kupplung

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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