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Eigenschaften
Einsatzbereich  Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-

o aw
Anwendungen
Anschluss 1 BSP-AuRengewinde zylindrisch i )
Dichtform 1 gekapselter O-Ring am Einschraub-Stutzen &1 '?_(1 :dz
Anschluss 2 Rohrstutzen Y ]
Bauform gerade . W
Bauart Einschraub-Stutzen el ole L -l
Farbe schwarz
Medien Luft
flussige Medien
inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril
Artikel
Bezeichnung @ d2 G1 i L1 SW
(mm) (mm) (mm) (mm)
JGO050411E 4 G 1/8"-28 55 20 14
JG050412E 4 G 1/4"-19 8,0 21 17
JGO050511E 5 G 1/8"-28 5,5 20 14
JG050512E 5 G 1/4"-19 8,0 21 17
JG 050611 E 6 G 1/8"-28 5,5 22 15
JG 050612 E 6 G 1/4"-19 8,0 22 17
JGO50811E 8 G 1/8"-28 55 23 17
JGO050812E 8 G 1/4"-19 8,0 23 17
JG 050813 E 8 G 3/8"-19 9,5 23 22
JGO051012 E 10 G 1/4"-19 8,0 26 20
JGO051013 E 10 G 3/8"-19 9,5 26 22
JG051014 E 10 G 1/2"-14 12,5 26 27
JG051213 E 12 G 3/8"-19 9,5 31 24
JGO051214 E 12 G1/2"-14 12,5 31 27
JGO051513 E 15 G 3/8"-19 11,5 43 22
JGO051514 E 15 G 1/2"-14 14,5 43 27
JG051814 E 18 G1/2"-14 14,5 50 27
JG 052214 E 22 G 1/2"-14 14,5 60 27
JG 052216 E 22 G 3/4"-14 17,0 52 37
Produktvarianten

JG 05 N  Einschraub-Stutzen, Messing

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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