
OEL HLPD 46
Hydrauliköl auf Mineralölbasis

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
01.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschaften
Einsatzbereich als Universalöl, z.B. für hydraulische Pressen,

Spritzgussmaschinen, Baumaschinen usw.
Klassifizierung HLPD
Zusatzmerkmal Besonders geeignet für Systeme mit sensiblen

Steuerventilen.

Hinweis
Achtung: Öle nicht untereinander mischen.

Beschreibung
Detergierendes, zinkfreies Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit Wirkstoffen gegen Korrosion, Ölalterung und Verschleiß.

Zusätzliche Informationen
Die detergierenden Eigenschaften bauen Ablagerungen in der Hydraulik ab und beugen so auch Verklebungen vor. HLPD-Öle zeichnen sich besonders durch
Ihre Eigenschaft aus, gewisse Mengen Wasser aufzunehmen ohne daß Betriebsprobleme in der Hydraulik auftreten.

Artikel
Bezeichnung Viskositätsklasse Verpackungseinheit
 
OEL HLPD 46 ISO VG 46 20 Liter


