OEL HLPD 46
Hydraulikdl auf Mineraldlbasis HANSA[/ FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich  als Universal6l, z.B. fur hydraulische Pressen,
Spritzgussmaschinen, Baumaschinen usw.

Klassifizierung HLPD

Zusatzmerkmal = Besonders geeignet fiir Systeme mit sensiblen
Steuerventilen.

Hinweis
Achtung: Ole nicht untereinander mischen.

Beschreibung
Detergierendes, zinkfreies Hydraulikél auf Mineralélbasis mit Wirkstoffen gegen Korrosion, Olalterung und VerschleiR.

Zusatzliche Informationen

Die detergierenden Eigenschaften bauen Ablagerungen in der Hydraulik ab und beugen so auch Verklebungen vor. HLPD-Ole zeichnen sich besonders durch
lhre Eigenschaft aus, gewisse Mengen Wasser aufzunehmen ohne daR Betriebsprobleme in der Hydraulik auftreten.

Artikel
Bezeichnung Viskositatsklasse Verpackungseinheit
OEL HLPD 46 ISO VG 46 20 Liter

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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