SK KG MG
Saugkupplung fur Feuerwehr-Kupplung HANSA[/FLEX

Eigenschaften
Anschluss 1 Schlauchanschluss

Anschluss 2 Klauenkupplung

Bauart Saugkupplung fiir AuBeneinband
Dichtform 2 Formdichtung aus Nitril schwarz
Werkstoff Messing

Artikel

Bezeichnung Schlauch-ID Knaggenabstand NenngréRe Storz
(mm) (mm)

SK KG 31 NW 25 D MG 25 31 25-D

SK KG 66 NW 52 C MG 52 66 52-C

SK KG 89 NW 75 B MG 75 89 75-B

SK KG 133 NW 110 A MG 110 133 110-A

Produktvarianten

SK KG AL  Saugkupplung fiir Feuerwehr-Kupplung, Aluminium

Ersatzteile

DSD KG N  Druck-Saugdichtung fiir Feuerwehr-Kupplung
DSD KG S Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplung
DSD KG V  Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplung

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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