
2 OK
2-Ohr-Klemme

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Einsatzbereich Schlauchbefestigungen im Niederdruckbereich
Werkstoff Stahl
Oberfläche galvanisch beschichtet

Artikel
Bezeichnung Spannbereich (mm) Bandbreite 
 (mm)

2 OK 5-7
2 OK 7-9
2 OK 9-11
2 OK 11-13
2 OK 13-15
2 OK 14-17
2 OK 15-18
2 OK 17-20
2 OK 18-21
2 OK 20-23
2 OK 22-25
2 OK 23-27
2 OK 25-28
2 OK 28-31
2 OK 31-34
2 OK 34-37
2 OK 37-40
2 OK 40-43
2 OK 43-46

5 - 7
7 - 9
9 - 11
11 - 13
13 - 15
14 - 17
15 - 18
17 - 20
18 - 21
20 - 23
22 - 25
23 - 27
25 - 28
28 - 31
31 - 34
34 - 37
37 - 40
40 - 43
43 - 46

6,0
6,0
6,5
6,5
7,0
7,0
7,5
7,5
8,0
8,0
8,5
8,5
9,0
9,0
9,5
9,5
10,0
10,0
10,0

Produktvarianten
2 OK VC 2-Ohr-Klemme,

chromglanzverzinkt
2 OK VA 2-Ohr-Klemme, Edelstahl


