GBS
Gelonkbolzenschelle PA-RI HANSAVFLEX

Eigenschaften
Einsatzbereich  fiir Saug- und Ruicklaufschlauche

Bauart Gelenkbolzenschelle
Werkstoff Stahl
Oberflache galvanisch beschichtet
Artikel
Bezeichnung fur Schlauch-AuRen-@ Spannbereich (mm) Bandbreite Schrauben Ausfiihrung
(mm) (mm)
GBS 36-20 36 32-38 20,0 1xM6 1 - teilig
GBS 42-20 42 38-44 20,0 1xM6 1 - teilig
GBS 44-20 44 40 - 46 20,0 1xM6 1 - teilig
GBS 48-20 48 44 -50 20,0 1xM6 1 - teilig
GBS 50-20 50 46 - 52 20,0 1xM6 1 - teilig
GBS 56-25 56 52 - 58 25,0 1xM8 1 - teilig
GBS 61-25 61 57 - 63 25,0 1xM8 1 - teilig
GBS 63-25 63 59 - 65 25,0 1xM8 1 - teilig
GBS 70-25 70 66 - 72 25,0 1xM8 1 - teilig
GBS 76-25 76 72-78 25,0 1xM8 1 - teilig
GBS 78-25 78 74 - 80 25,0 1xM8 1 - teilig
GBS 83-25 83 79-85 25,0 1xM8 1 - teilig
GBS 89-25 89 85-91 25,0 1xM8 1 - teilig
GBS 91-25 91 87 - 93 25,0 1xM8 1 - teilig
GBS 94-25 94 90 - 96 25,0 1xM8 1 - teilig
GBS 105-25 - 101 - 107 25,0 1xM8 1 - teilig
GBS 116-25 116 112-118 25,0 1xM8 1 - teilig
GBS 118-25 118 114 -120 25,0 1xM8 1 - teilig
GBS 145-25 145 137 - 149 25,0 2xM8 2 - teilig
GBS 170-25 170 162 -174 25,0 2xM8 2 - teilig
GBS 225-25 225 217 - 229 25,0 2xM8 2 - teilig

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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