HSRS
Stahlrohrschelle HANSA[/FLEX

Eigenschaften M
Einsatzbereich  vorwiegend im Bereich Baumaschinen Ef
251
L
|
SRRCH N
50 | : 8O
' o
THO | |y

Hinweis
Montage: Das Haltestiick wird hochkant oder flach aufliegend an den Maschinenkdrper geschweil’t oder geschraubt. Die Schellenhélften werden an das
Haltestlick angeschraubt.

Beschreibung
Die Stahlrohrschelle dient zur (nachtraglichen) Verlegung von Hydraulik-Rohren und -Schlauchleitungen.

Zusétzliche Informationen
Die robuste Bauart der Schelle wirkt schlag- und vibrationsdampfend. Sie kann durch eine Elastomereinlage (HSRS EE) erganzt werden.

Artikel
Bezeichnung A gD
(mm) (mm)
HSRS 25 52,5 25
HSRS 30 55,0 30
HSRS 35 57,5 35
HSRS 38 59,0 38
HSRS 42 61,0 42
HSRS 50 65,0 50
Zubehor

HSRS EE Elastomereinlage flir Stahlrohrschelle

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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