MRSS

Gelenkbolzenschelle

HANSAVFLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich

fir Saug- und Ricklaufschlduche

Bauart

Gelenkbolzenschelle

Norm ahnlich DIN 3017
Werkstoff Edelstahl 1.4301
Artikel
Bezeichnung Spannbereich (mm) Bandbreite SW
(mm) (mm)
MRSS 17-19 17-19 18,0 8
MRSS 19-21 19-21 18,0 8
MRSS 21-23 21-23 18,0 8
MRSS 23-25 23-25 18,0 8
MRSS 25-27 25-27 18,0 8
MRSS 27-29 27 -29 18,0 8
MRSS 29-31 29 -31 18,0 8
MRSS 31-34 31-34 18,0 8
MRSS 34-37 34 -37 18,0 8
MRSS 37-40 37-40 18,0 8
MRSS 40-43 40-43 18,0 8
MRSS 43-47 43 - 47 20,0 10
MRSS 47-51 47 - 51 20,0 10
MRSS 51-55 51-55 20,0 10
MRSS 55-59 55-59 20,0 10
MRSS 59-63 59 -63 20,0 10
MRSS 63-68 63 - 68 20,0 10
MRSS 68-73 68-73 25,0 13
MRSS 73-79 73-79 25,0 13
MRSS 79-85 79 -85 25,0 13
MRSS 85-91 85-91 25,0 13
MRSS 91-97 91-97 25,0 13
MRSS 97-104 97 - 104 25,0 13
MRSS 104-112 104 - 112 25,0 13
MRSS 112-121 112-121 25,0 13
MRSS 121-130 121-130 25,0 13
MRSS 130-140 130 - 140 30,0 17
MRSS 140-150 140 - 150 30,0 17
MRSS 150-162 150 - 162 30,0 17
MRSS 162-174 162 - 174 30,0 17
MRSS 174-187 174 - 187 30,0 17
MRSS 187-200 187 - 200 30,0 17
MRSS 200-213 200 - 213 30,0 17
MRSS 213-226 213 - 226 30,0 17
MRSS 226-239 226 - 239 30,0 17
MRSS 239-252 239 - 252 30,0 17
Produktvarianten
MRS Gelenkbolzenschelle, Stahl
Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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