SRS 1-6 PP
Rohrschelle, leichte Baureihe HANSA[/FLEX
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Hinweis

Fir die Halterung von Schlauchen und Kabeln wird die Verwendung von Schellen mit glatter Innenflache empfohlen. Die Montage erfolgt dann ohne
Vorspannung, wodurch sich die Blockhhe H um das Spaltmal} S1verringert.

Beschreibung
Rippen in der Innenflache der Schellen wirken schlag- und vibrationsd@mpfend und nehmen Krafte in Rohrachsrichtung auf.
Ein Spalt zwischen den Halften bewirkt die Vorspannung des Rohres.

Bestellhinweise
1 Stlick = 2 Schellenhalften

Artikel
Bezeichnung Rohr-Auflen @ d2 Rohr-AufRen @ d2 SchellengrofRe

(mm)

SRS 106 A PP 6,0 - 1 20 27 34 0,6
SRS 106.4 A PP 6,4 1/4" 1 20 27 34 0,6
SRS 108 A PP 8,0 5/16" 1 20 27 34 0,6
SRS 109.5 A PP 9,5 3/8" 1 20 27 34 0,6
SRS 110 A PP 10,0 - 1 20 27 34 0,6
SRS 112 APP 12,0 - 1 20 27 34 0,6
SRS 0212.7 PP 12,7 1/2" 2 26 33 40 0,8
SRS 0213.5 PP 13,5 - 2 26 33 40 0,8
SRS 0214 PP 14,0 - 2 26 33 40 0,8
SRS 0215 PP 15,0 - 2 26 33 40 0,8
SRS 0216 PP 16,0 5/8" 2 26 33 40 0,8
SRS 0217.2 PP 17,2 - 2 26 33 40 0,8
SRS 0218 PP 18,0 - 2 26 33 40 0,8
SRS 0319 PP 19,0 3/4" 3 33 35 48 1,0
SRS 0320 PP 20,0 - 3 33 35 48 1,0
SRS 0321.3 PP 21,3 - 3 33 35 48 1,0
SRS 0322 PP 22,0 - 3 33 35 48 1,0
SRS 0323 PP 23,0 - 3 33 35 48 1,0
SRS 0325 PP 25,0 1" 3 33 35 48 1,0
SRS 0426.9 PP 26,9 - 4 40 42 57 1,2
SRS 0428 PP 28,0 - 4 40 42 57 1,2
SRS 0430 PP 30,0 - 4 40 42 57 1,2
SRS 0532 PP 32,0 1.1/4" 5 52 58 70 1,2
SRS 0533.7 PP 33,7 - 5 52 58 70 1,2
SRS 0535 PP 35,0 - 5 52 58 70 1,2
SRS 0538 PP 38,0 1.1/2" 5 52 58 70 1,2
SRS 0540 PP 40,0 - 5 52 58 70 1,2
SRS 0542 PP 42,0 - 5 52 58 70 1,2
SRS 0542.4 PP 42,4 - 5 52 58 70 1,2
SRS 0644.5 PP 44,5 1.3/4" 6 66 66 86 1,2
SRS 0645 PP 45,0 - 6 66 66 86 1,2
SRS 0648 PP 48,0 - 6 66 66 86 12
SRS 0650 PP 50,0 - 6 66 66 86 1,2
SRS 0650.8 PP 50,8 2" 6 66 66 86 1,2
SRS 0652 PP 52,0 - 6 66 66 86 1,2
SRS 0655 PP 55,0 - 6 66 66 86 1,2
—
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SRS 1-6 PP
Rohrschelle, leichte Baureihe HANSA[/FLEX

Artikel
Bezeichnung Rohr-Aufien & d2 Rohr-AufRen @ d2 SchellengrolRe
(mm)
SRS 0657 PP 57,0 2.1/4" 6 66 66 86 1,2
Produktvarianten

SRS 1-6 AL Rohrschelle, leichte Baureihe, Innenseite der Schelle mit Rippen
SRS 1-6 PA Rohrschelle, leichte Baureihe, Innenseite der Schelle mit Rippen
SRS 1-6 PA G Rohrschelle, leichte Baureihe, Innenseite der Schelle glatt
SRS 1-6 PP G Rohrschelle, leichte Baureihe, Innenseite der Schelle glatt
SRS 1-6 VG Rohrschelle, leichte Baureihe, Innenseite der Schelle glatt

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten
A1-6 A Zusammenstellung der Gruppe A 1-6 Aufbau
A1-6 Zusammenstellung der Gruppe A 1-6
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