TW OW
Tankwagenschlauch ohne Wendel HANSA[/FLEX

Eigenschaften
Einsatzbereich Haspelschlauch fiir Tankwagen PHISKAEE Twow

Besondere Merkmale  6l- und benzinbestandiger Druckschlauch
elektrischer Widerstand R kleiner 10.000.000

Ohm

Norm NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW
32-40: TRbF 131 Teil 2

Innenschicht NBR

Einlage eine Geflechteinlage aus Textil mit Kupferlitze

AuBenschicht NBR/SBR (stoffgemustert)

Farbe schwarz

Temp. min. -20 °C

Temp. max. 65 °C

Medien Mineral6lprodukte aller Art mit einem max

Aromatenanteil bis 50%

Artikel
Bezeichnung Innen-@ Wandstérke Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenlange
(mm) (mm) (CED) (bar) (mm) ()
TW OW 25 1" 25 6,0 16,0 64 150 40
TW OW 32 1.1/4" 32 6,0 16,0 64 190 40
TW OW 38 1.1/2" 38 6,5 16,0 64 230 40
Zubehor
KS AL Klemmschale, Aluminium
Klemmschale zum verstiften,
KS FIX AL Aluminium

TW-TUE MG Tankwagen-Armatur, Messing
TW-TUEG MG Tankwagen-Armatur, Messing
TW-TUEG VA  Tankwagen-Armatur, VA

TW-TG VA Tankwagen-Armatur, VA
TW-TG MG Tankwagen-Armatur, Messing
TW-T MG Tankwagen-Armatur, Messing

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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