
HK 2P CSRA
Zahnradpumpe Größe 2 CSRA
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Eigenschaften
Ausführung Gehäuse Typ BH (Befestigung rechts oben, links

unten)
Lochkreis Druckseite 35 / M6
Lochkreis Saugseite 40 / M6
Lieferumfang incl. Kupplungsstück
Werkstoff Gehäuse: Aluminium

Frontflansch, Enddeckel: Aluminium

Beschreibung
Deutsche Standardpumpe - Lochbild 60 x 60 - Ø 52 - Klaue 16,8 x 8 - Flanschanschluss

Bestellhinweise
Weitere Pumpenversionen auf Anfrage lieferbar

Artikel
Bezeichnung VFU p1 max. p2 max. p3 max. A B Drehrichtung Drehzahl min. Drehzahl max. Gewicht 
 (cc) (bar) (bar) (bar) (mm) (mm) (rpm) (rpm) (kg)
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VFU = Fördervolumen je Umdrehung  –  p1 = Dauerdruck  –  p2 = Betriebsdruck  –  p3 = Höchstdruck

Zubehör
GF LK Pumpenanschluss, (4-Loch)
GF LK M Pumpenanschluss, (4-Loch)
W VA W90 Verschraubung, Winkel 90°


