HK 2P 1 FSRA
Zahnradpumpe Grofe 2 FSRA HANSAVFLEX

Eigenschaften

Ausfiihrung Gehause Typ BH (Befestigung rechts oben, links
unten)

Lochkreis Druckseite 35/ M6
Lochkreis Saugseite 40 / M6

Werkstoff Gehause: Aluminium
Frontflansch, Enddeckel: Aluminium

Beschreibung
Deutsche Standardpumpe — Lochbild 60 x 60 — & 50 — Kegel 1:5 — Flanschanschluss

Bestellhinweise
Weitere Pumpenversionen auf Anfrage lieferbar

Artikel
Bezeichnung p2 max. p3max. A Drehrichtung Drehzahl min. Drehzahl max.  Gewicht
(bar) (bar) (rpm) (rpm) (kg)

HK 2P 41 11 FSRA 4,2 260 280 300 87,2 38,6 linksdrehend 700 3500 2,10
HK 2P 41 12 FSRA 4,2 260 280 300 87,2 38,6 rechtsdrehend 700 3500 2,10
HK2P 4311 FSRA 6,0 260 280 300 90,2 38,6 linksdrehend 700 3500 2,20
HK2P 4312FSRA 6,0 260 280 300 90,2 38,6 rechtsdrehend 700 3500 2,20
HK 2P 45 11 FSRA 8,4 260 280 300 94,2 50,6 linksdrehend 700 3500 2,30
HK 2P 4512 FSRA 8,4 260 280 300 94,2 50,6 rechtsdrehend 700 3500 2,30
HK 2P 47 11 FSRA 10,8 260 280 300 98,2 45,0 linksdrehend 700 3500 2,40
HK 2P 47 12FSRA 10,8 260 280 300 98,2 45,0 rechtsdrehend 700 3500 2,40
HK2P 4911 FSRA 144 250 270 290 104,2 45,0 linksdrehend 700 3500 2,60
HK2P 4912 FSRA 144 250 270 290 104,2 45,0 rechtsdrehend 700 3500 2,60
HK 2P 51 11 FSRA 16,8 230 250 270 108,2 45,0 linksdrehend 700 3500 2,70
HK 2P 51 12FSRA 16,8 230 250 270 108,2 45,0 rechtsdrehend 700 3500 2,70
HK2P 53 11 FSRA 19,2 210 230 250 112,2 45,0 linksdrehend 700 3000 2,80
HK2P 5312 FSRA 19,2 210 230 250 112,2 45,0 rechtsdrehend 700 3000 2,80
HK 2P 55 11 FSRA 22,8 200 220 240 118,2 52,5 linksdrehend 700 3000 2,95
HK 2P 55 12 FSRA 22,8 200 220 240 1182 52,5 rechtsdrehend 700 3000 2,95

VFU = Férdervolumen je Umdrehung — p1 = Dauerdruck — p2 = Betriebsdruck — p3 = Héchstdruck

Zubehor

GF LK Pumpenanschluss, (4-Loch)
GF LK M Pumpenanschluss, (4-Loch)
W VA W90 Verschraubung, Winkel 90°

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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