HK 2P ISRA
Zahnradpumpe Grofe 2 ISRA HANSAVFLEX

Eigenschaften
Lochkreis Druckseite 35/ M6

i BAE.J B0 0T
M1 1851 OP
Lochkreis Saugseite 40 / M6 | e
Werkstoff Gehause: Aluminium ...I :
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Beschreibung
SAE A Pumpe - Lochbild 106,4 — & 82,5 — verzahnte Welle SAE J 498 - Flanschanschluss

Bestellhinweise
Weitere Pumpenversionen auf Anfrage lieferbar

Artikel
Bezeichnung p2 max. p3max. A Drehrichtung Drehzahl min. Drehzahl max. Gewicht
(bar) (bar) (rpm) (rpm) (kg)

HK 2P 41 51 ISRA 4,2 260 280 300 88 39,4 linksdrehend 700 3500 2,28
HK 2P 41 52 ISRA 4,2 260 280 300 88 39,4 rechtsdrehend 700 3500 2,28
HK 2P 43 561 ISRA 6,0 260 280 300 91 47,4 linksdrehend 700 3500 2,38
HK 2P 43 52 ISRA 6,0 260 280 300 9 47,4 rechtsdrehend 700 3500 2,38
HK?2P 4551 ISRA 84 260 280 300 95 49,1 linksdrehend 700 3500 2,48
HK 2P 4552 ISRA 8,4 260 280 300 95 49,1 rechtsdrehend 700 3500 2,48
HK?2P 47 51 ISRA 10,8 260 280 300 99 45,8 linksdrehend 700 3500 2,58
HK 2P 47 52 ISRA 10,8 260 280 300 99 45,8 rechtsdrehend 700 3500 2,58
HK2P 4951 ISRA 14,4 250 270 290 105 45,8 linksdrehend 700 3500 2,78
HK2P 49 52 ISRA 14,4 250 270 290 105 45,8 rechtsdrehend 700 3500 2,78
HK?2P 51 51ISRA 16,8 230 250 270 109 45,8 linksdrehend 700 3500 2,88
HK?2P 5152 ISRA 16,8 230 250 270 109 45,8 rechtsdrehend 700 3500 2,88
HK2P 63 61 ISRA 19,2 210 230 250 113 45,8 linksdrehend 700 3000 2,98
HK2P 63 62 ISRA 19,2 210 230 250 113 45,8 rechtsdrehend 700 3000 2,98
HK?2P 5551 ISRA 22,8 200 220 240 119 53,3 linksdrehend 700 3000 3,13
HK?2P 56552 ISRA 22,8 200 220 240 119 53,3 rechtsdrehend 700 3000 3,13

VFU = Férdervolumen je Umdrehung — p1 = Dauerdruck — p2 = Betriebsdruck — p3 = Héchstdruck

Zubehor

GF LK Pumpenanschluss, (4-Loch)
GF LK M Pumpenanschluss, (4-Loch)
W VA W90 Verschraubung, Winkel 90°

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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