
HK ARE
Druckbegrenzungsventil ARE

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Ausführung direktgesteuert

Typ R mit geringer innerer Leckage
Betriebsdruck bis zu 500 bar

Hinweis
Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden

Artikel
Bezeichnung Druckeinstellbereich bar Q max. A B Anschluss P Anschluss T Gewicht 
 (L/min) (mm) (mm) (kg)
HK ARE 06 100 R
HK ARE 06 210 R
HK ARE 06 350 R
HK ARE 06 500 R
HK ARE 15 15 R
HK ARE 15 75 R
HK ARE 15 150 R
HK ARE 15 250 R

3 - 100
10 - 210
15 - 350
30 - 500
2 - 15
4 - 75
8 - 150
8 - 250

40
40
40
40
75
75
75
75
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140
140
140
165
165
165
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62
62
62
62
62
62
62
62

G 1/4"
G 1/4"
G 1/4"
G 1/4"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"

G 3/8"
G 3/8"
G 3/8"
G 3/8"
G 1/2"
G 1/2"
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1,0
1,0
1,0
1,0
1,3
1,3
1,3
1,3


