HK BEK
Hydrauliktank BEK (ohne Reinigungséffnung) HANSA[/FLEX

Eigenschaften
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Hinweis
Ablass-Schraube G1/2" bis HKBEK60 / G1" ab HKBEK75

Beschreibung
Behalter aus Qualitatsstahl, sandgestrahlt, innen und auflen mit einer hochwertigen Zinkstaubfarbe grundiert, die bestandig gegen Hydraulikdle auf
Mineral6lbasis ist. Alle Behalter werden einer 100%igen Dichtheitspriifung unterzogen.

Artikel
Bezeichnung Nutzvolumen V [I] Gewicht
(L) ( (kg)
HK BEK 12 16 298 275 310 220 260 76 310 220 4 17
HK BEK 20 26 298 325 400 220 350 76 310 270 4 23
HK BEK 35 40 298 400 470 220 420 76 310 345 5 30
HK BEK 50 58 388 420 500 310 450 76 400 365 5 39
HK BEK 60 69 388 445 550 310 500 76 400 390 5 43
HK BEK 75 85 388 530 550 310 500 127 400 475 5 46
HK BEK 100 109 388 530 700 310 650 127 400 475 6 57
HK BEK 150 175 488 620 750 410 700 127 500 565 6 77
HK BEK 225 267 588 650 900 510 850 127 600 595 8 110
HK BEK 300 339 688 700 900 610 850 127 700 645 8 127

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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