
HK CBD ZLBA
Zahnradpumpe Größe 1 CBD

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Ausführung Economy Variante

Gehäuse Typ BH (Befestigung rechts oben,
links unten)

Deckel-Anschluss Saugseite G 3/8”
Flansch-Anschluss Druckseite Ø 9,25
Werkstoff Gehäuse: Aluminium

Frontflansch, Enddeckel: Aluminium

Beschreibung
Europäische Standardpumpe – Lochbild 40 x 40 – Ø 32 – Kegel 1:8

Bestellhinweise
Weitere Pumpenversionen auf Anfrage lieferbar

Artikel
Bezeichnung VFU p1 max. p2 max. p3 max. A Drehrichtung Drehzahl min. Drehzahl max. Gewicht 
 (cc) (bar) (bar) (bar) (mm) (rpm) (rpm) (kg)
HK CBD F211 L1Z LBA
HK CBD F216 L1Z LBA
HK CBD F221 L1Z LBA
HK CBD F227 L1Z LBA
HK CBD F232 L1Z LBA
HK CBD F237 L1Z LBA
HK CBD F242 L1Z LBA
HK CBD F258 L1Z LBA
HK CBD F280 L1Z LBA
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VFU = Fördervolumen je Umdrehung  –  p1 = Dauerdruck  –  p2 = Betriebsdruck  –  p3 = Höchstdruck


