
HK CGPM / CG30
Führungsgehäuse für doppeltwirkende Hydraulikzylinder 250bar

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Werkstoff Stahl C40

Artikel
Bezeichnung Ø A Ø D Ø S F L L1 LF Gewicht passender Dichtsatz
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK CGPM 065 050 025
HK CGPM 065 050 030
HK CGPM 065 050 035
HK CGPM 075 060 030
HK CGPM 075 060 035
HK CGPM 075 060 040
HK CGPM 080 063 035
HK CGPM 080 063 040
HK CGPM 085 070 035
HK CGPM 085 070 040
HK CGPM 100 080 040
HK CGPM 100 080 045
HK CGPM 100 080 050
HK CGPM 110 090 045
HK CGPM 110 090 050
HK CGPM 110 090 060
HK CGPM 120 100 045
HK CGPM 120 100 050
HK CGPM 120 100 060
HK CGPM 130 110 050
HK CGPM 130 110 060
HK CGPM 140 120 060
HK CGPM 140 120 070
HK CGPM 140 120 080
HK CGPM 145 125 070
HK CGPM 145 125 080
HK CGPM 160 140 080
HK CGPM 160 140 090
HK CGPM 160 140 100
HK CGPM 170 150 080
HK CGPM 170 150 090
HK CGPM 170 150 100
HK CGPM 180 160 100
HK CGPM 180 160 120
HK CG 30 180 100
HK CGPM 215 180 100
HK CGPM 215 180 120
HK CG 30 200 100
HK CGPM 225 200 100
HK CGPM 225 200 120
HK CGPM 225 200 140
HK CGPM 245 220 120
HK CGPM 245 220 140
HK CG 30 250 120
HK CGPM 275 250 150
HK CGPM 275 250 180
HK CGPM 335 300 150
HK CGPM 335 300 180
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HK GKG PM 050 025
HK GKG PM 050 030
HK GKG PM 050 035
HK GKG PM 060 030
HK GKG PM 060 035
HK GKG PM 060 040
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
HK GKG PM 070 040
auf Anfrage
HK GKG PM 080 045
HK GKG PM 080 050
HK GKG PM 090 045
HK GKG PM 090 050
HK GKG PM 090 060
HK GKG PM 100 045
HK GKG PM 100 050
HK GKG PM 100 060
HK GKG PM 110 050
HK GKG PM 110 060
HK GKG PM 120 060
HK GKG PM 120 070
HK GKG PM 120 080
HK GKG PM 125 070
HK GKG PM 125 080
HK GKG PM 140 080
HK GKG PM 140 090
HK GKG PM 140 100
HK GKG PM 150 080
HK GKG PM 150 090
HK GKG PM 150 100
HK GKG PM 160 100
HK GKG PM 160 120
auf Anfrage
HK GKG PM 180 100
HK GKG PM 180 120
auf Anfrage
HK GKG PM 200 100
HK GKG PM 200 120
HK GKG PM 200 140
HK GKG PM 220 120
HK GKG PM 220 140
auf Anfrage
HK GKG PM 250 150
HK GKG PM 250 180
HK GKG PM 300 150
HK GKG PM 300 180


