
HK CSTS C
Gelenkkopf mit nachschmierbarem Lager

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Norm DIN 648, SERIE E. TYP C
Einsatzbereich Industrie
Werkstoff Stahl ST 52.3

Hinweis
HKCSTS012C00 ist nicht nachschmierbar
HKCSTS015C00, HKCSTS016C00, HKCSTS017C00 sind nur über ein Schmierloch nachschmierbar (kein Schmiernippel)

Artikel
Bezeichnung d d1 d2 I L S1 S zulässige dyn. Last Gewicht 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kg)

HK CSTS 012 C 00
HK CSTS 015 C 00
HK CSTS 016 C 00
HK CSTS 017 C 00
HK CSTS 020 C 00
HK CSTS 025 C 00
HK CSTS 030 C 00
HK CSTS 035 C 00
HK CSTS 040 C 00
HK CSTS 045 C 00
HK CSTS 050 C 00
HK CSTS 060 C 00
HK CSTS 070 C 00
HK CSTS 080 C 00
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34
40
46
46
53
64
73
82
92
102
112
135
160
180

16,0
20,0
21,5
22,5
27,5
33,5
40,0
47,0
52,0
58,0
62,0
70,0
80,0
95,0
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35
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45
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69
77
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115
141

44,0
51,0
58,0
58,0
64,5
77,0
87,5
102,0
115,0
128,0
144,0
167,5
195,0
231,0
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14
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35
44
49
55

10
17
19
21
30
48
62
80
100
127
156
245
315
400

0,06
0,12
0,17
0,18
0,25
0,45
0,67
0,98
1,35
1,93
2,65
4,60
7,00
11,00


