HK DFE 6
6/2-Magnetwegeventil Rohrleitungseinbau HANSA[/FLEX

Eigenschaften I|E(J: FI]:J

Ausfihrung mit Nothandbetatigung I W1 711}
Dichtungen NBR .,'W!ll,ﬂ A

Lieferumfang  mit Spule, ohne Stecker = - === ! \ 1 1 7 |

Betriebsdruck  max. 315 bar mit Leckdlanschluss / max. 200 bar ohne A B

Leckolanschluss

Beschreibung
Diese Wegeventile (Ventilweichen) dienen zur wahlweisen Versorgung von zwei Hydraulikkreislaufen
Magnetspule IP66

Bestellhinweise
Andere Steuerspannungen auf Anfrage lieferbar

Artikel
Bezeichnung Q max. Steuerspan- Anschluss A Anschluss Ausfiihrung
nung -F Leckol
(L/min)

HK DFE 052 6AW 12DC 60 12VDC 1810 G 3/8" - 76,0 80,0 550 ohne Leckdlanschluss 1,9
HK DFE 052 6AW 24DC 60 24 VDC 181,0 G 3/8" - 76,0 80,0 550 ohne Leckdlanschluss 1,9
HK DFE 052 6AY 12DC 60 12VDC 181,0 G 3/8" G 1/4" 76,0 80,0 550 mitseitlichem Leckdlanschluss 1,9
HK DFE 052 6AY 24DC 60 24 VDC 181,0 G 3/8" G 1/4" 76,0 80,0 550 mitseitlichem Leckdlanschluss 1,9
HK DFE 100 6AW 12DC 90 12VDC 2410 G1/2" - 89,0 1210 620 ohne Leckdlanschluss 3,7
HK DFE 100 6AW 24DC 90 24 VDC 2410 G1/2" - 89,0 1210 620 ohne Leckdlanschluss 3,7
HK DFE 100 6AY 12DC 90 12VDC 2410 G1/2" G 1/4" 89,0 1210 62,0 mitseitlichem Leckdlanschluss 3,7
HK DFE 100 6AY 24DC 90 24 VDC 2410 G1/2" G 1/4" 89,0 1210 62,0 mitseitlichem Leckdlanschluss 3,7
HK DFE 200 6AW 12DC 140 12VDC 2620 G 3/4" - 1050 107,0 750 ohne Leckdlanschluss 53
HK DFE 200 6AW 24DC 140 24 VDC 2620 G 3/4" - 1050 107,0 750 ohne Leckdlanschluss 53
HK DFE 200 6AY 12DC 140 12VDC 2620 G 3/4" G 1/4" 1050 107,0 750  mitseitlichem Leckdlanschluss 5,3
HK DFE 200 6AY 24DC 140 24 VDC 2620 G3/4" G 1/4" 1050 107,0 750  mitseitlichem Leckdlanschluss 5,3

Qmax = max. Volumenstrom

Zubehor
HK 8P DIN 43650 Elektrischer Stecker fiir Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400

Ersatzteile
HK SP DFE  Spule fiir Magnetwegeventil HK DFE

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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