HK ECM
Werkstattpresse 700 bar HANSA[/ FLEX

Eigenschaften HIK ECM
Betriebsdruck  max. 700 bar =
Lieferumfang Lieferung inkl. Handpumpe, Schlauch 1500 mm und —
Schnellkupplungen
L] 4
E i -
fim! i
“ff o] 1M
il =

Hinweis
Achtung: Bitte Sicherheitshinweise fiir Arbeiten mit 700 bar Ausriistungen beachten (siehe Technische Informationen)!

Beschreibung

Hochfester verschweil3ter Rahmen

Beinhaltet ein vom Benutzer einzubauendes Manometer

Ausgerustet mit V-Blécken zur leichteren Positionierung von Rohr- und Stangenmaterial in der Presse
Max. Héhe unter Presszylinder: 352 mm

Artikel
Bezeichnung Druckkraft Druckkraft Hub fir Pumpe Gewicht
(kN) (t) (mm) (kg)
HK ECM 01113 93,2 10 130 720 440 220 80 350 HK W 00607 41
Zubehor
Thermoplast-
NY 2100 Hoéchstdruckschlauch
GKS Gummi-Knickschutz
PNY 2100 HN  Pressnippel, AGN
PHY 2100 Pressfassung, NY 2100

SKL HN SP Schraubkupplung-Loshélfte
SKL ZUBS SP  Staubschutz fiir SKL..SP
SKF IN SP Schraubkupplung-Festhalfte
SKF ZUBS SP  Staubschutz fiir SKF..SP

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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