HK EME
Elektronik-Verstarkerkarte HK EME AC HANSA[/ FLEX

Eigenschaften

Ausflihrung  asymetrische An- und Abstiegsrampen und 4
Sollwertpotentiometer

stabilisiert: 24 VDC gleichgerichtet und gefiltert 21 - 33 V )
Leistungsaufnahme 50 W m m R —
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Beschreibung
Europakartenformat 100x160
fur Ein- und Zweimagnet-Proportionalventile ohne Aufnehmer
einsetzbar im offenen oder geschlossenen Regelkreis
elektronische Filter am Ein- und Ausgang
beidseitige Abschirmdeckel
PE-Faston-Stecker fir Erdung
Nennsollwertsignal voreingestellt 0 - 10 VDC
Artikel
Bezeichnung fur Ventiltyp Gewicht
(kg)
HK EME AC 01F RR4 1 1 Magnet fur HK RZGO 0,6
HK EME AC 01F RR4 2 1 Magnet fir HK RZMO 0,6
HK EME AC 01F RR4 3 1 Magnet fiir HK Prop.-Wegeventile 0,6
HK EME AC 05F RR4 3 2 Magnet fir HK Prop.-Wegeventile 0,6
Zubehor

HK EKM Kartenhalter fir Europa-Verstarkerkarte

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und (ibernehmen keine Gewéhr fiir die enthaltenen Angaben.
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