HK EPMM C
Gerotormotor EPMM HANSAVFLEX

Eigenschaften

Anschluss Olanschliisse hinten: A+ B =G 3/8
"; Leckdl = G 1/4"

Ausfiihrung Standardvariante
Typ "C" mit Standarddichtung
Welle @ 16mm

Eingangs- u. Riicklaufdruck mit Leckdlleitung max. 140 bar

Hinweis
Der generelle Anschluss der Leckolleitung wird empfohlen!

Artikel
Bezeichnung Durch- Schluck- Dreh- Dreh- Drehmo- Druck- p max. bei p max. bei p max. bei

fluss volu- zahl  zahl ment gefalle 100-300 300-600 600 U/min

max. men min.  max. max. max. U/min U/min

(L/min) (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (CED) (CED) (bar) (bar)
HKEPMM 008 C 16 8,2 50 1950 11 100 140 100 40 20 104 19
HKEPMM012C 20 12,9 40 1550 16 100 140 100 40 20 106 2,0
HKEPMM 020C 20 20,0 30 1000 25 100 140 100 40 20 109 21
HKEPMM 032C 20 31,8 30 630 40 100 140 100 40 - 14 22
HKEPMM 040C 20 40,0 25 500 41 80 140 100 40 - 118 23
HKEPMM 050 C 20 50,0 20 400 45 70 140 100 - - 122 24

max Druck auf Wellendichtung (ohne Leckélleitung) bzw. Druck in Leckdlleitung — Werte fir Drehmoment und Druckgefalle gelten fiir Dauerbetrieb

Zubehor
HK EPMM F  Flansch fiir Gerotormotor

Ersatzteile
HK EP DS  Dichtsatz fiir Hydraulik-Planetenmotor

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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