
HK HE
HE-Kupplung für Zahnradpumpen

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Ausführung kombinierbar mit Pumpenträger HK HL/PL
Werkstoff Aluminium

Zahnkranz 80 Shore A
Verwendung für Zahnradpumpen BG 0 bis BG 3

Hinweis
Kupplungen für Pumpen BG1 nur passend auf Welle 1:8; Ø 10mm
Lieferung ohne Befestigungsschraube für Motorseite

Beschreibung
Drehelastisch, schwingungsdämpfend, wartungsfrei

Artikel
Bezeichnung A B C D K Ø E Ø F Ø G Ø H Motor Pumpe Gewicht 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK HE 21
HK HE 2
HK HE 22
HK HE 6
HK HE 47
HK HE 41
HK HE 15
HK HE 16
HK HE 20
HK HE 48
HK HE 29
HK HE 30
HK HE 33
HK HE 34

65,00
62,00
81,00
78,00
85,50
78,00
85,50
106,50
105,50
119,50
134,00
134,00
174,00
174,00

19
16
16
16
19
19
19
19
19
19
23
23
27
27

29,5
29,5
45,5
45,5
44,5
36,0
44,5
64,5
64,5
64,5
79,0
79,0
105,0
105,0

19,5
16,5
19,5
16,5
22,0
23,0
22,0
23,0
22,0
36,0
32,0
32,0
42,0
42,0

M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10

43
43
43
43
63
63
63
63
63
63
86
86
110
110

14
14
19
19
19
24
24
28
28
28
38
38
42
42

7,00
7,59
7,00
7,59
14,30
7,59
14,30
7,59
14,30
18,36
14,17
18,36
14,17
18,36

20
28
20
28
36
30
36
30
36
44
50
50
60
60

BG71
BG71
BG80
BG80
BG80
BG90
BG90
BG100/112
BG100/112
BG100/112
BG132
BG132
BG160
BG160

BG0 / Welle zyl.
BG1 / Welle 1:8
BG0 / Welle zyl.
BG1 / Welle 1:8
BG2 / Welle 1:8
BG1 / Welle 1:8
BG2 / Welle 1:8
BG1 / Welle 1:8
BG2 / Welle 1:8
BG3 / Welle 1:8
BG2 / Welle 1:8
BG3 / Welle 1:8
BG2 / Welle 1:8
BG3 / Welle 1:8

0,12
0,12
0,16
0,16
0,32
0,30
0,34
0,43
0,44
0,48
0,86
0,93
1,54
1,54

Ø G: kleiner Durchmesser des Konus


