HK HZMO A 030

Proportional Druckbegrenzungsventil NG 6

HANSAVFLEX

Eigenschaften

Ausfiihrung Proportional-Zwischenplattenventil
vorgesteuert

Lieferumfang  mit Spule, ohne Stecker

Betriebsdruck max. 315 bar

Volumenstrom  max. 40 I/min
Anschluss ISO/Cetop 03 NG6

Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Héhenverkettungen mit Ventilen 1ISO/Cetop 03 NG6

HEHZMO A 030

ohne integriertem Druckaufnehmer (zur Ansteuerung ist eine Elektronikkarte Typ HK EBM AS notwendig)

komplett gekapselte Magnetspulen
Plattenhéhe: 50 mm

Ansprechzeit < 60 ms

Hysterese < 1,5%

Artikel

Bezeichnung wirkt in Kanal Druckeinstellbereich min.  Druckeinstellbereich max. Volumenstrom min. Volumenstrom max. Gewicht
(CED) (bar) (L/min) (L/min) ()

HKHZMO A 030210 P 6 210 2,5 40,0 2,8

HKHZMO A030315 P 6 315 2,5 40,0 2,8

Zubehor

HK EBM AS Proportionalverstarker digital

HK SP DIN 43650 Elektrischer Stecker fiir Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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