HK K1 CON
Zahnradpumpe Grofte 1 K1 CON HANSA[/FLEX

Eigenschaften

Ausfiihrung Gehause Typ BH (Befestigung rechts oben,
links unten)

Deckel-Anschluss Saugseite G 3/8”
Flansch-Anschluss Druckseite & 9,25 (Quadring 9,25x1,78 NBR 70Sh)

Werkstoff Gehause: Aluminium
Frontflansch, Enddeckel: Aluminium

Beschreibung
Européische Standardpumpe — Lochbild 40 x 40 - & 32 — Kegel 1:8

Artikel
Bezeichnung VFU (ccm) p3 max. Drehrichtung Drehzahl min. Drehzahl max. Gewicht
(cc) (bar) (rpm) (rpm)

HK K 10 CON 0,92 220 240 280 77,1 linksdrehend 700 6000 0,80
HKK 11 CON 1,17 220 250 290 78,0 linksdrehend 700 6000 0,83
HK K 12 CON 1,56 220 250 290 79,5 linksdrehend 700 6000 0,85
HK K 13 CON 2,08 220 250 290 81,5 linksdrehend 700 6000 0,89
HK K 14 CON 2,60 220 250 290 83,5 linksdrehend 700 6000 0,90
HK K 15 CON 3,12 220 260 300 85,5 linksdrehend 700 6000 0,93
HK K 16 CON 3,64 220 260 300 87,5 linksdrehend 700 6000 0,96
HK K 17 CON 4,16 220 260 300 89,5 linksdrehend 700 6000 0,98
HK K 18 CON 4,94 220 260 300 92,5 linksdrehend 700 6000 1,01
HK K 19 CON 5,85 220 260 300 96,0 linksdrehend 700 5000 1,08
HKK19 ACON 6,50 220 260 300 97,5 linksdrehend 700 5000 1,09
HK K 20 CON 7,54 210 230 260 102,5 linksdrehend 700 5000 1,10
HK K21 CON 9,88 190 210 230 111,5 linksdrehend 700 4000 1,20

VFU = Férdervolumen je Umdrehung — p1 = Dauerdruck — p2 = Betriebsdruck — p3 = Héchstdruck

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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