HK K C E-Motor 24V
Elektromotor Gleichstrom 24V HANSA[/FLEX

Eigenschaften . HI KC E Mator
A

Ausfiihrung  Gleichstrommotor fiir industrielle Anwendungen

Spannung 24V

Welle | shatt

5 8

Artikel
Bezeichnun A Ausfiihrung Drehrichtung Dreh-  Einschaltdauer  Einschaltdauer  Schutz-

zahl S2-Betrieb S3-Betrieb klasse

max.

(mm) (rpm) (min) (%)

HKKC41 1585 800 - 0,5 reversierbar 2800 5,0 17,0 IP54 TypY @156x6,5x105 2,60
HKKC79 2155 1125 mit Lufter 2,0  rechtsdrehend 2200 4,5 10,0 IP23 TypX @179x83x90 7,75
HKKC92 1735 1140 - 2,2 rechtsdrehend 2600 1,2 4,5 IP54 TypX @179x83x90 6,90
HKKC94 185 800 - 0,8 reversierbar 4000 2,5 8,0 IP54 TypY @156x65x105 2,60
HKKC95 2370 1310 - 3,0  rechtsdrehend 2600 4,0 15,0 IP54 TypX @16,8x8,0x7,0 1260
HKKC97 1830 1140 - 2,0  rechtsdrehend 2200 2,0 5,0 IP54 TypX @179x83x90 7,16
HKKC103 1735 1140  mit Thermoschutz 2,2  rechtsdrehend 2600 1,2 4,5 IP54 TypX @179x83x90 6,70
HKKC 104 2090 1310  mit Thermoschutz 3,0  rechtsdrehend 2600 4,0 15,0 IP54 TypX @168x8,0x7,0 1250
HKKC 111 2370 1310 mit Lufter 3,0  rechtsdrehend 3300 6,0 20,0 IP12  TypX ©@168x80x7,0 1250
Zubehor

HK K REL Startrelais fir Gleichstrom-Elektromotor
HK K CAP  Schutzkappe flr Gleichstom-Elektromotor

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und (ibernehmen keine Gewéhr fiir die enthaltenen Angaben.
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