HK MPF
Riicklauffilter komplett HANSA[/ FLEX

Eigenschaften

=t HEL WPF 830
Ausfiihrung mit Bypassventil 1,75 bar, ohne s MREPFIR
Verschmutzungsanzeige =] ' ~
A10: mit anorganischem Filter (10 pm), Absolutfilterung a ( /,I
P10: Papierfilter (10 pm), Nominalfilterung Ly
Temp. min. -25°C * T
Temp. max. 110 °C - G AP 780
Werkstoff Dichtung: NBR e | /‘*\._
Betriebsdruck max. 8 bar [—‘\ A

Hinweis
MaR "C": benétigter Freiraum zum Wechseln des Filterelementes

Beschreibung

Ricklauffilter zum Einbau in den Tankdeckel, Mal3e fiir Bohrbild siehe Grafik.
Differenzdruck fir Filterelement Papier (P) max. 3 bar

Differenzdruck fir Filterelement anorganisch (A) max. 10 bar

Anschluss flr Verschmutzungsanzeige G 1/8" mit Schraube verschlossen

Auslegung (Qmax.) fur Medium ISO VG 46 bei 50 °C (30 mm2/s) auf Apges = 0,4 bar

Bestellhinweise
Filtermaterialien fir andere Olsorten, Viskositaten oder Temperaturen auf Anfrage lieferbar

Artikel
Bezeichnung Filter-  Filter- Leitungs- Q A B C
feinheit flache Anschluss max.
(Hm) (m2) (L/min) (mm) (mm)

HK MPF 030 1G1A10 10,0 335 G 1/2" 660 24 8 560 10 90 7,0 660 220 1000 860 s60 220 90,0 036
HK MPF 0301 G1P10 10,0 410 G1/2" - 60 86 560 w0 90 70 660 220 - - - - - 0,36
HK MPF 100 1G1A10 10,0 630 G 1/2" 880 53 10 800 120 115 85 880 280 1200 1000 800 280 1150 074
HK MPF 1001 G1 P10 10,0 1020 G 1/2" - 86 10 800 120 15 85 880 280 - - - - - 0,74
HK MPF 100 1 G2A10 10,0 630 G 3/4" 880 53 w0 800 120 115 85 880 280 1200 1000 800 280 1150 0,74
HK MPF 100 1 G2 P10 10,0 1020 G 3/4" - 86 100 80,0 120 115 85 880 280 - - - - - 0,74
HK MPF 1001 G3A10 10,0 630 G1" - 53 100 80,0 120 115 85 880 280 - - - - - 0,74
HKMPF 1001 G3P10 10,0 1020 G 1" - 86 10 80,0 120 115 85 880 280 - - - - - 0,74
HKMPF 1002 G2A10 10,0 1000 G 3/4" - 64 10 80,0 170 115 85 880 280 - - - . - 0,76
HKMPF 1002 G2P10 10,0 1660 G 3/4" - 110 150 80,0 170 15 85 880 280 - - - - - 0,76
HK MPF 100 2 G3A10 10,0 1000 G1" - 64 10 800 10 15 85 880 280 - - - - - 0,76
HK MPF 1002G3 P10 10,0 1660 G1" - 110 150 80,0 10 15 85 880 280 - - - - - 0,76
HK MPF 100 3 G2A10 10,0 1730 G 3/4" - 125 225 80,0 250 115 85 880 280 - B - B - 0,88
HK MPF 1003 G2P10 10,0 1900 G 3/4" - 220 225 800 250 115 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 100 3G3A10 10,0 1730 G1" - 1250 225 80,0 280 15 85 880 280 - - - - - 0,88
HKMPF 1003G3P10 10,0 1900 G1" - 220 225 800 250 115 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 1801 G1A10 10,0 4300 G 1.1/4" - 230 231 89,0 250 175 107 1290 350 - - - - - 1,86
HK MPF 1801 G1P10 10,0 4000 G 1.1/4" - 280 231 89,0 250 175 107 1290 350 - - - - - 1,86
HK MPF 400 1 G1 A10 10,0 4740 G1.1/4" 173,5 290 178 98,5 200 220 11,5 173,5 38,5 200,0 178,0 98,5 38,5 220,0 3,42
HK MPF 4001 G1P10 10,0 4480 G 1.1/4" - 370 178 985 200 220 115 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 400 1 G2A10 10,0 4740 G 1.1/2" - 200 178 985 200 220 115 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 4001 G2P10 10,0 4480 G 1.1/2" - 370 178 985 200 220 115 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 4001 G3A10 10,0 4740 G2" - 200 178 985 200 220 115 1735 385 - - - - - 3,42
HKMPF 4001 G3P10 10,0 4480 G2" - 370 178 985 200 220 115 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 4002 G2A10 10,0 6930 G1.1/2" - 450 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 3,48
HK MPF 4002 G2P10 10,0 6550 G 1.1/2" - 610 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 3,48
HK MPF 4002 G3A10 10,0 6930 G?2" - 450 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 3,48
HK MPF 400 2 G3 P10 10,0 6550 G2" - 610 238 98,5 250 220 115 1735 385 - - - - - 3,48
HK MPF 400 3 G2 A10 10,0 8760 G1.1/2" - 540 288 985 310 220 1,5 1735 385 - - - - - 3,68
HK MPF 400 3 G2 P10 10,0 8280 G1.1/2" - 675 288 985 310 220 1,5 1735 385 - - - - - 3,68
HK MPF 4003 G3 P10 10,0 8280 G2" - 675 288 985 310 220 115 1735 385 - - - - - 3,68
HKMPF 750 1 F1A10 10,0 11400  2"SAE 3000 PSI/M - 620 430 1050 450 220 115 1735 485 - - - - - 5,68
=

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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HK MPF

Rucklauffilter komplett

HANSAVFLEX

Artikel

Bezeichnung

Filter-  Filter- Leitungs-
feinheit flache Anschluss

(@)
max.

A B

() (m2)

10,0 13450 2" SAE 3000 PSI/M

(L/min) (mm) (mm)

HK MPF 750 1 F1 P10 - 750 430 1050 45 220 11,5 1735

5,68

HKMPF 7501 G1A10 10,0 11400 G2" 620 430 1050 45 220 11,5 1735

5,68

A10 mit anorganischem Filter (10 pm), Absoluffiltration — P10 Papierfilter (10 um), Nominalfiltration — Qmax = max. Volumenstrom

Zubehor

HK MPF TE  Rohrverlangerung fir Rucklauffilter MPF
HK VA MAN  Verschmutzungsanzeige Manometer

Ersatzteile
HK MF P10/ A10 Filterelement fur Ricklauffiter MPF
HK MPF GEH Gehduse fiir Ricklauffilter MPF

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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