
HK PVPC
Axialkolbenpumpe PVPC
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Hinweis
Version "C" = Pumpe mit manuellem Druckregler
Version "CH" = Pumpe mit manuellem Druckregler und Steuerdruckentlastung (Venting), 3/2-Wege Magnetsitzventil 24 VDC, NO

Beschreibung
Pumpen mit verstellbarem Fördervolumen
Niedriger Geräuschpegel
Manuell einstellbarer Druckregler
Welle mit Passfeder (22,22 für 29 cm3; 25,38 für 45 cm3; 31,75 für 73 und 90 cm3)
Drehrichtung: rechtsdrehend

Artikel
Bezeichnung VFU n

min.
n
max.

p2
max.

p3
max.

Saugan
schluss SAE

Druckan
schluss SAE

A B C Ø D E F H L Gewi
cht 
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HK PVPC C 3029 1D
HK PVPC C 4046 1D
HK PVPC C 5073 1D
HK PVPC C 5090 1D
HK PVPC CH 3029 1D
HK PVPC CH 4046 1D
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VFU = Fördervolumen je Umdrehung  –  p2 = Betriebsdruck  –  p3 = Höchstdruck  –  n = Drehzahl

Zubehör
HK PVPC CONTROL Venting-Ventileinheit


