HK PVPC
Axialkolbenpumpe PVPC HANSA[/FLEX
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Hinweis
Version "C" = Pumpe mit manuellem Druckregler
Version "CH" = Pumpe mit manuellem Druckregler und Steuerdruckentlastung (Venting), 3/2-Wege Magnetsitzventil 24 VDC, NO

Beschreibung

Pumpen mit verstellbarem Férdervolumen

Niedriger Gerauschpegel

Manuell einstellbarer Druckregler

Welle mit Passfeder (22,22 fur 29 cm3; 25,38 flr 45 cm3; 31,75 fiir 73 und 90 cm3)
Drehrichtung: rechtsdrehend

Artikel

Bezeichnung Saugan- Druckan- A B

schluss SAE  schluss SAE

HKPVPC C30291D 29 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 88,56 117 18
HKPVPC C4046 1D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 97,5 125 24
HKPVPCC50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCC5090 1D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCCH30291D 20 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 88,5 144 18
HKPVPCCH40461D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 97,6 153 24
HKPVPCCH50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35
HKPVPCCH50901D 90 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35

VFU = Fordervolumen je Umdrehung — p2 = Betriebsdruck — p3 = Hochstdruck — n = Drehzahl

Zubehér
HK PVPC CONTROL Venting-Ventileinheit

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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