
HK RS BAK RA
Dichtung für Hydrauliktank BAKRA

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Werkstoff Flachdichtung: Pappe

Rundschnurdichtung: NBR

Beschreibung
Zur Abdichtung zwischen Alu-Tank und Deckel

Artikel
Bezeichnung für Tankgröße Ausführung Gewicht 
 (kg)
HK RS BAK RA 03
HK RS BAK RA 06
HK RS BAK RA 12
HK RS BAK RA 20
HK RS BAK RA 30
HK RS BAK RA 44
HK RS BAK RA 70
HK RS BAK RA 130

HK BAK RA 03
HK BAK RA 06
HK BAK RA 12
HK BAK RA 20
HK BAK RA 30
HK BAK RA 44
HK BAK RA 70
HK BAK RA 130

Flachdichtung 220 x 160 x 2
Flachdichtung 260 x 220 x 2
Flachdichtung 312 x 242 x 2
Flachdichtung 366 x 288 x 2
Rundschnurdichtung Ø 6 x 1540 mm
Rundschnurdichtung Ø 6 x 1800 mm
Rundschnurdichtung Ø 6 x 2080 mm
Rundschnurdichtung Ø 6 x 2620 mm

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

ist Zubehör zu folgenden Produkten
HK BAK RA Hydrauliktank BAKRA


