HK SH
Hohlkolbenzylinder 700 bar HANSA[/ FLEX

Eigenschaften ———
Ausfiihrung Zylinderkopf gehartet
Kolben hartverchromt
Federriickzug
Betriebsdruck  max. 700 bar
Werkstoff Stahl

Lieferumfang  mit Schnellkupplung Muffe 3/8"-18 NPT

Hinweis
Achtung: Bitte Sicherheitshinweise fiir Arbeiten mit 700 bar Ausriistungen beachten (siehe Technische Informationen)!

Beschreibung

Hohlkolbenzylinder werden fiir Druck- und Zugbetatigungen eingesetzt.
Einfache Befestigung durch Gewinde am Zylindergehause
Kolbenabstreifringe zur Vermeidung von Verschmutzungen
Austauschbarer Auflagekopf

Artikel

Bezeichnung Druck- Druc- Hub Fla- A B C D E Volu- Ge-
kraft kkraft che men  wicht

(kN) (t) (mm) (cm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cc)  (kg)
HK SH 01204 1210 12 40 176 124 164 205 75 55 a0 19 234"16 o 25 s M28x15 7 516'-18 508 12 70 4,0

HKSHO01208 1210 12 76 176 176 252 205 75 55 4 19 234"-16 0 25 s M28x15 18 516'-18 508 12 134 48
HK SH 02215 2170 22 150 320 318 468 270 105 75 ss 2 37/8"-12 s 25 4  19/16"16 8 3/8"-16 83,0 15 474 180
HKSHO03006 3018 30 64 440 197 261 334 120 90 e 2  41/2'-12 a2 40 s 11316"-16 22 3/8"-16 922 7 281 132
HK SH 03015 301,38 30 150 440 322 472 330 120 90 e8 26 41/2"-12 42 40 55 1.1316"-16 9  3/8"-16 92,0 17 660 235
HK SH 06008 578,2 60 76 84,2 253 329 54,0 165 125 9% 31 6.1/4" -12 48 4,0 80 2.3/4" -16 22 1/2" 13 130,3 14 640 32,3

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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