HK V7 367
3/3-Wege Umschaltvent HANSAVFLEX

Eigenschaften

Ausfiihrung  Typ A - Mittelstellung offen
Typ C - Mittelstellung geschlossen

Werkstoff Gehause: Guss, Innenteile aus Stahl

HKV7T 367

Hinweis
Drehschieberventile sind allseits druckbeaufschlagbar und haben auf Grund ihrer Bauart geringe innere Leckagen

Artikel
Bezeichnung Druck max. Anschlisse i Gewicht
(bar) (kg)

HK V7 367 A06 250 3/8" 40 24 73 8,5 42 62 36 110 0,92
HK V7 367 A08 250 1/2" 60 30 85 11,0 53 70 43 120 1,46
HK V7 367 A12 220 3/4" 120 32 91 11,0 54 80 47 125 1,86
HK V7 367 A16 220 1" 180 32 98 11,0 64 90 51 130 2,56
HK V7 367 C06 250 3/8" 40 24 73 8,5 42 62 36 110 0,92
HK V7 367 C08 250 1/2" 60 30 85 11,0 53 70 43 120 1,46
HK V7 367 C12 220 3/4" 120 32 91 11,0 54 80 47 125 1,86
HK V7 367 C16 220 1" 180 32 98 11,0 64 90 51 130 2,56

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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